% International.

Sékerhetsdatablad

YJB000 Interdeck White
Versions nr.1 Revision Date: 05/08/11

International Paint Ltd.

Uppfyller kraven i foreskrift (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga 1l samt foreskrift (EG) nr 1272/2008

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning Interdeck White
ProduktKod YJBO0O
Reg. nr.

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det

avrads fran
Anvandningsomrade

Appliceringsmetod

Se Tekniskt Data Blad.
For yrkesmassigt och privat bruk.
Se Tekniskt Data Blad.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad

International Paint Ltd.
Stoneygate Lane
Felling Gateshead
Tyne and Wear

NE10 0JY UK

Tillverkare

Telefonnr +44 (0)191 469 6111
Fax nr +44 (0)191 438 3711
1.4. Telefonnummer foér nddsituationer
Tillverkare +44 (0)191 469 6111 (24 tim)

Telefonnr till officiell rddgivningscentral:
Endast for radgivning till l1akare och sjukhus

+44 (0)844 892 0111

E-post sdsfellinguk@akzonobel.com

Leverantor

Telefonnr
Fax nr

Leverantor

International Farg AB
Holmedalen 3

S-424 57 Gunnilse Angered
Sweden

+46 (0)31 928500
+46 (0)31 928750

+46 (0)31 928500 (24 tim)

112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering enligt féreskrift (EG) nr 1272/2008.
Brandfarlig vatska och anga.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehaller 2-Butanonoxim, Neodecanoic acid, cobalt salt. Kan orsaka en

Flam. Lig. 3;H226
EUHO066

EUH208 allergisk reaktion.

Klassificering enligt 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

R10 Brandfarligt.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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2.2. Markningsuppagifter

I enlighet med toxicitetsdata i sektion 11 & 12 &r produkten mérkt enligt foljande:
Enligt foreskrift (EG) nr 1272/2008

Varning.

Innehaller:

H226 Brandfarlig vatska och anga.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

EUH208 Innehaller 2-Butanonoxim, Neodecanoic acid, cobalt salt. Kan orsaka en allergisk reaktion.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

p260 Inandas inte dimma / angor / sprej.

P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

p280 Bar skyddshandskar/dgonskydd/ansiktsskydd.

P333+313 Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

P501 Kassera innehall/behallare i enlighet med lokala/nationella bestammelser.

Enligt 1999/45/EG

Innehaller:
R10 Brandfarligt.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

S2 Forvaras oatkomligt for barn.
S46 Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten.

F. Fraser;
Innehaller 2-Butanonoxim, Neodecanoic acid, cobalt salt. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror
Den hér produkten innehaller inga PBT/vPvB-kemikalier.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Om produkten innehaller amnen klassificerade som brand-, halso och miljéfarliga enligt
Kemikalieninspektionens féreskrifter KIFS 2005:7 och @mnen som har hygieniska gransvarden enligt
Arbetsmiljoverkets foreskrift AFS2005:17, finns de listade nedan.

Indexnummer: 649-327-00-6
REACH registreringsnr: 01-
2119463258-33-XXXX

: : . 67/548/EEG EG-klassificering nr L
0,
Namn/Kemiska beteckningar Vikt % Klassificering 1272/2008 Anmarkningar
Nafta (petroleum), vatebehandlad (|10 - <25 ||[R10 Xn;R65 R66 Asp. Tox. 1;H304 H; P
tung EUH066 [1]
CAS nr:  0064742-48-9 Flam. Lig. 3;H226
EG-nummer 265-150-3

2-Butanonoxim 0-<1 Carc. Cat. 3;R40 Carc. 2;H351
CAS nr:  0000096-29-7 Xn;R21 R43 Xi;R41 Acute Tox. 4;H312 [1]
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EG-nummer 202-496-6 Eye Dam. 1;H318
Indexnummer: 616-014-00-0 Skin Sens. 1;H317
REACH registreringsnr:

Cobalt neodecanoate 0-<1 Xn; R22, Xi; R38, R43, ||[Asp. Tox. 1;H304,
CAS nr:  0027253-31-2 R10, N; R51/53 Acute Tox. 4;H302, [1]
EG-nummer 248-373-0 Skin Sens. 1;H317,
Indexnummer: Flam. Lig. 3;H226,
REACH registreringsnr: Aquatic Chronic

2;H411

Stoddard solvent 0-<1 Xn;R65 Asp. Tox. 1;H304 H; P
CAS nr:  0008052-41-3 [2][2]
EG-nummer 232-489-3
Indexnummer: 649-345-00-4
REACH registreringsnr:

[1] Amnet klassat som halsovadligt eller miljofarligt
[2] Amne med exponeringsgrans pa arbetsplats
[3] PBT-amne eller vPvB-amne

* Frasernas fullstédndiga texter visas i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid foérsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allméan information

Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en medvetslos person nagot att
dricka eller fortara.

Inandning

Sarj for frisk luft, varme och vila. Ge andningshjélp vid oregelbunden andning eller medvetsldshet. Vid
medvetsloshet, placera personen liggande i framstupa sidolage. Kontakta lakare eller ak till sjukhus. Ge
ingen vatska eller nagot att fortara via munnen.

Hudkontakt

Tag av nedstankta klader. Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller anvand lampligt
hudrengéringsmedel. Anvand INTE I6sningsmedel eller lacknafta.

Stank i 6gonen
Hall 6gonlocken brett iséar och skolj med mycket vatten i minst 10 minuter. Kontakta lakare.

Fortaring
Omedelbart till Iakare eller sjukhus om mer &n en obetydlig méangd svalts. Vila. Framkalla EJ krakning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Det finns inga data tillgangliga.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Det finns inga data tillgangliga.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Slack branden med kolsyra, pulver eller skum. Anvand inte vattenstrale.
5.2. Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Brand ger tat svart rok. Nedbrytningsamnen kan innefatta féljande material: kolmonoxid, koldioxid, rok,
kvaveoxider.
Undvik exponering och anvand andningsutrustning efter behov.

5.3. Rad till brandbekampningspersonal
Behallare i narheten av brand bor flyttas eller kylas med vatten. Lat inte spill fran brandslackningsarbetet
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rinna ut i avioppet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Tag bort antandningskallor, knapp inte pa eller av lampor eller annan elektrisk utrustning som inte ar
explosionskyddad.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra utslapp i avlopp.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Hall atskilt fran antandningskallor och ventilera omradet. Undvik inandning av angor. Beakta nedanstaende
skyddsatgarder listade under punkt 7 och 8. Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i lamplig
behéllare som ar godkand for andamalet (se under punkt 13). Férhindra utslapp i aviopp.

Rengor omradet med lampligt rengéringsmedel. Anvand inte l6sningsmedel.

Kontakta raddningskaren vid storre spill.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Forsiktighetsmatt for saker hantering
Hantering
Angorna &r tyngre &n luft och kan spridas langs golven. Angorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

Forhindra bildning av brandfarliga och explosiva koncentrationer av angor i luften och undvik
angkoncentrationer hogre an hygieniska gransvardena.

| lager
Hantera behallarna varsamt for att forhindra skador och spill.

Produkten forvaras val tillsluten och far inte anvandas i narheten av hetta eller 6ppen eld. Rékning
forbjuden. Anvand skyddad elutrustning. Anvand inte verktyg som kan ge upphov till gnistbildning.

7.2. Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras pa behorigt avstand fran foljande material: oxideringsmedel, starkt alkaliska &mnen, starka syror.

Undvik hud och d6gonkontakt. Undvik inandning av angor och sprutdimma.
R&kning och fortaring forbjudet vid hantering.

Personlig skyddsutrustning se under punkt 8.

Anvand aldrig tryck vid tomning av behallare; behallaren ar inte ett tryckkarl.
Tillse att géllande arbetsmiljéregler foljs.

Lagra i enlighet med géllande bestammelser for brandfarliga varor.

Forvaras pa en torr och valventilerad plats, atskild fran hetta och dppen eld. Max tre pallar pa hojd.

Hall atskild fran antandningskallor, oxiderande amnen, starkt alkaliska &mnen ochstarka syror.

Rokning forbjuden. Forhindra otillatet tilltrade. Oppnad behallare skall aterforslutas och forvaras i uppratt
lage for att forhindra lackage.

Forvara alltid materialet i samma typ av behallare som originalet.

7.3. Specifik slutanvandning
Inget exponeringsscenario tillgangligt, se data i avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

For féljande &mnen i produkten finns ett hygieniskt gransvarde i enlighet med Arbetsmiljoverkets foreskrift
om hygieniska gransvarden (AFS2005:17)

Amne Korttidsvarde (KTV) Nivagransvarde (NGV) Kommentarer
ppm mg/m?3 ppm mg/m3
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Nafta (petroleum), vatebehandlad tung - - - 600
Titanium dioxide - - - 5

(H) Amnet kan latt upptas genom huden

(C) Amnet ar cancerframkallande

(S) Amnet ar sensibiliserande

(R) Amnet ar reproduktionsstorande

(M) Medicinsk kontroll krévs for hantering av &mnet.

Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
(T) Takgréansvarde

DNEL/PNEC-varden
Inga data finns tillganglig for blandningen.

8.2. Begransning av exponeringen

Se till att luftvaxlingen &r god.Mekanisk ventilation och punktutsug kan behtvas. Om detta inte ar tillrackligt
for att halla angkoncentrationen under det hygieniska gransvardet, maste lampligt andningsskydd
anvandas.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Anvand skyddsglasogon vid risk for stank. Ogonskydd bor uppfylla kraven i standarden EN 166.

Hudskydd
Vid langvarig eller upprepad hantering anvand foljande typ av handskar:

Rekommenderad: folielaminat.
Rekommenderas inte: butylgummi, PVC.

Skyddskramer kan hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras efter det att
exponeringen har skett.

Rekommendationen om vilken typ eller vilka typer av handskar som skall anvéandas vid hantering av denna
produkt &r baserad pa information fran foljande kalla: www.esig.org

Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen véljs for hantering av denna
produkt &r lampligast for andamalet med beaktande av de sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens
riskvardering.

Other

Anvand skyddsklader som ar antistatbehandlade och tillverkade av naturliga material eller syntetiskt
material som tal htga temperaturer. Hela kroppen skall rengoras efter kontakt.

Andningsskydd

Arbetare som utsatts for koncentrationer 6ver gransvardena maste bara lamplig andningsapparat av
godkand typ.Fér maximalt skydd rekommenderas att, nar produkten sprejas, ett flerskikts
kombinationsfilter anvands, t.ex. ABEK1.I slutha utrymmen maste trycklufts- eller frsikluftsandningsapparat
anvandas.

Termisk fara
Inga data finns tillganglig for blandningen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Vit Vatska.
Lukt Lukt av ldsningsmedel
Lukttroskel Inte méatt
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pH Inte matt

Smaltpunkt/fryspunkt (°C) Inte matt
Ursprunglig kokpunkt och kokintervall (°C) 100
Flampunkt (°C) 35
Avdunstningshastighet (eter = 1): Inte matt
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej relevant

Ovrelundre brannbarhetsgrans eller

. , Lagsta explosionsgransen:: Inte métt
explosionsgrans

Ovre explosionsgransvarde: Inte métt

Angtryck (Pa) Inte matt
Angdensitet Tyngre &an luft.
Relativ densitet 1.28
Loslighet Oblandbar.
Partitionskoefficient n-oktanol/vatten (Log Kow) Inte matt
Sjalvantandningstemperatur (°C) Inte matt
Nedbrytningstemperatur (°C) Inte matt
Viskositet (cSt) 220

9.2. Annan information
Ingen ytterligare information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Det finns inga data tillgangliga.
10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid normala hanterings och lagringsforhallanden.( se punkt 7). Nar produkten utsétts for hoga
temperaturer kan farliga sonderdelningsprodukter som koloxid, koldioxid, kvaveoxider och rok bildas.

Undvik starka oxidationsmedel, starka alkaler och starka syror vilka kan framkalla en mgjlig exoterm
reaktion.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Kan reagera exotermiskt med: oxideringsmedel, starkt alkaliska @mnen, starka syror.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Stabil under rekommenderade forvarings- och hanteringsforhallanden (se avsnitt 7).

10.5. Oférenliga material

Forvaras pa behorigt avstand fran foljande material: oxideringsmedel, starkt alkaliska &mnen, starka syror.
10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Brand ger tat svart rok. Nedbrytningséamnen kan innefatta foljande material: kolmonoxid, koldioxid, rok,
kvaveoxider.
Undvik exponering och anvand andningsutrustning efter behov.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Akut toxicitet

Exponering av I6sningsmedelsangor i halter som 6verstiger de hygieniska gransvardena kan ge upphov till
skadliga effekter som slemhinneirritationer och irritation pa andningsorganen samt skadliga effekter pa
njurar, lever och det centrala nervsystemet. Symptomen kan inkludera huvudvérk, yrsel, trotthet,
muskelsvaghet, dasighet och i extrema fall medvetsloshet.

Upprepad eller langvarig kontakt med produkten kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem.
Produkten absorberas aven genom huden.

Kan ge irritation och évergaende skada vid stank i dgonen.
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Beredningen har utvarderats genom att anvanda toxicitetsdata givet nedan och klassificerats for
toxikologiska risker i enlighet med detta. Se sektion 2 for ytterligare information.

Ingrediens

Oralt LD50,
mg/kg

Inandning
Hud Y Anga LD50,
9/kg mg/L/4 tim

Inandning
dam/dimma LD50,
mg/L/4 tim

2-Butanonoxim - (96-29-7)

930.00, Ratta

20.00, Ratta
2,000.00, Kanin

Det finns inga
data tillgangliga.

Cobalt neodecanoate - (27253-31-2)

900.00, Ratta

Det finns inga Det finns inga

Det finns inga

data data data tillgangliga.
tillgangliga. tillgangliga.
Nafta (petroleum), vatebehandlad tung - || 5,000.00, Ratta Det finns inga Det finns inga
(64742-48-9) 3,160.00, Kanin data data tillgangliga.
tillgangliga.
Stoddard solvent - (8052-41-3) Det finns inga Det finns inga Det finns inga Det finns inga
data data data data tillgangliga.
tillgangliga. tillgangliga. tillgangliga.
[Klassificering ||Kategori |[Beskrivning av fara |
|AKUT TOXICITET - ORAL ||Ej klassat |[Ej relevant |
|AKUT TOXICITET - DERMAL ||Ej klassat |[Ej relevant |
IAKUT TOXICITET - INHALATION  ||Ej klassat |Ej relevant |
|Fratandefirriterande p& huden ||Ej klassat ||Ej relevant |
|Allvarlig 6gonskada/ogonirritation ||Ej klassat ||Ej relevant |
ILUFTVAGSSENSIBILISERING ||Ej klassat ||Ej relevant |
|[HUDSENSIBILISERING ||Ej klassat ||Ej relevant |
[Mutagenitet i konsceller ||Ej klassat ||Ej relevant |
|Cancerogenitet ||Ej klassat ||Ej relevant |
[Reproduktionstoxicitet ||Ej klassat ||Ej relevant |
Specifik organtoxicitet — enstaka Ej klassat Ej relevant
exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad Ej klassat Ej relevant
exponering
[Fara vid aspiration ||Ej klassat ||Ej relevant

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Beredningen har bedémts enligt gallande lagstiftning och &r inte klassificerad som miljofarlig.

Inga ekotoxikologiska data finns pa produkten.

Forhindra utslapp i avlioppet och vattendrag.

Akvatisk ekotoxicitet

Namn

96 hr LC50 fish,
mg/l

48 hr EC50 crustacea,
mg/l

ErC50 algae,

mg/I

Nafta (petroleum), vatebehandlad tung

Det finns inga data

- (64742-48-9) 2,200.00, Pimephales||2.60, Chaetogammarus tillgangliga.
promelas marinus
2-Butanonoxim - (96-29-7) 320.00, Leuciscus 500.00, Daphnia
idus magna 83.00 (72 hr), Scenedesmus
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|| || || subspicatus
Cobalt neodecanoate - (27253-31-2) Det finns inga data Det finns inga data 0.00 ( hr),
tillgangliga. tillgangliga.
Stoddard solvent - (8052-41-3) Det finns inga data Det finns inga data Det finns inga data
tillgangliga. tillgangliga. tillgangliga

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga data tillgangliga for sjélva preparatet.
12.3. Bioackumuleringsformaga

Inte matt

12.4. Rorligheten i jord

Det finns inga data tillgangliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Den hér produkten innehdller inga PBT/vPvB-kemikalier.
12.6. Andra skadliga effekter

Det finns inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Forhindra utslapp i avlopp och vattendrag. Lamnas for destruktion eller omhandertagande enligt lokala
bestammelser.

Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med avfallskod: 080111

| enlighet med EU direktivet for avfallsklassificering, da produkten betecknas som avfall ar 08 01 11 Farg
och lackavfall innehallande organiska lésningsmedel eller andra farliga &mnen. Om detta blandas med
annat avfall kan koden behdva éndras. For narmare information kontakta din lokala myndighet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer: 1263
14.2. Officiell transportbenamning PAINT
14.3. Faroklass for transport

ADR/RID/ADN UN1263 Farg klass 3. 11l

IMDG Klass 3 Underklass -
Segregation grupp No segregation group appropriate
EmS F-E,S-E

ICAO/IATA Klass 3 Underklass -

14.4. Férpackningsgrupp I
14.5. Miljofaror

ADR/RID/ADN Environmentally Hazardous: Nej
IMDG Marin fororening: Nej

14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder

Page 8 of 10



Ingen ytterligare information
14.7. Bulktransport enligt bilaga Il til MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej relevant

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

EU-lagstiftning
EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, mérkning

och férpackning av amnen och blandningar, &ndring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt andring av forordning (EG) nr 1907/2006

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkéannande
och begransning av kemikalier (Reach), inréttande av en europeisk kemikaliemyndighet, &ndring av
direktiv 1999/45/EG och upphavande av radets forordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens forordning
(EG) nr 1488/94 samt radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG

Nationell lagstiftning
Inga noterade.

AVSNITT 16: Annan information

IMPORTANT NOTE: the information contained in this data sheet (as may be amended from time to time) is
not intended to be exhaustive and is presented in good faith and believed to be correct as of the date on
which it is prepared. It is the user's responsibility to verify that this data sheet is current prior to using the
product to which it relates.

Persons using the information must make their own determinations as to the suitability of the relevant
product for their purposes prior to use. Where those purposes are other than as specifically recommended
in this safety data sheet, then the user uses the product at their own risk.

MANUFACTURER’S DISCLAIMER: the conditions, methods and factors affecting the handling, storage,
application, use and disposal of the product are not under the control and knowledge of the manufacturer.
Therefore the manufacturer does not assume responsibility for any adverse events which may occur in the
handling, storage, application, use, misuse or disposal of the product and, so far as permitted by applicable
law, the manufacturer expressly disclaims liability for any and all loss, damages and/or expenses arising
out of or in any way connected to the storage, handling, use or disposal of the product. Safe handling,
storage, use and disposal are the responsibility of the users. Users must comply with all applicable health
and safety laws.

Unless we have agreed to the contrary, all products are supplied by us subject to our standard terms and
conditions of business, which include limitations of liability. Please make sure to refer to these and / or the
relevant agreement which you have with AkzoNobel (or its affiliate, as the case may be).

© AkzoNobel

Informationen i detta sdkerhetsdatablad kravs enligt EG-férordning 1907 (2006).
Den kompletta texten pa de R, H & EUH-fraser som finns i sektion 3 ar:

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H304 Kan vara dddligt vid fortaring om det kommer ner i luftvéagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H351 Misstanks kunna orsaka cancer.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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R10 Brandfarligt.

R21 Farligt vid hudkontakt.

R22 Farligt vid fortaring.

R38 Irriterar huden.

R40 Misstanks kunna ge cancer .

R41 Risk for allvarlig 6gonskada.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer; kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
R65 Farligt: Kan ge lungskador vid fortaring.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Xn Halsoskadlig.

Detta ar den forsta 6versynen av detta sakerhetsdatablad format, forandringar fran foregaende
revision inte tillamplig.

Dokumentets slut

oy Observera den ansvarsfriskrivning som anges i databladet for produkten. Den information som
_)’/ lamnas om denna produkt i produktdatablad, varuinformation och péa forpackningens etikett
akzoNobel  Kompletterar varandra . Kopior pa produktdatablad finns att tillga fran International Farg AB eller fran
s var Internet adress. www.yachtpaint.com, www.international-marine.com, www.international-pc.com
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