
Mastervolt Sweden AB
Neongatan 6
431 53 Mölndal

tel: +46 (0)31-7344750
fax: +46(0)31-7344752
info@mastervolt.se

www.mastervolt.se
www.leoch.se

Helt vattentät IP65• 
Laddar alla batterityper• 
12V & 6V laddning• 
1.1A & 4.3A• 
Temperatur komp.• 
Inkluderat kablage• 
Stöt-skydd• 
Universal input• 

MASTERVOLT EASYCHARGE PORTABLE - Vattentäta batteriladdare

Mastervolt EasyCharge Portable vattentäta 
batteriladdare ger dig flexibiliteten du be-
höver. Med möjligheten att ladda både 6V 
och 12V batterier är laddaren det perfekta 
valet till dina batterier. 

Med laddaren följer kvalitativa krokodilkläm-
mor och ringkabelskor. Dessa kan du enkelt 
byta mellan tack vare den vattentäta “quick-
connect” kontakten. 

Laddaren är även utrustad med tempera-
turkompensation och ett färdigt vinter-läge, 
perfekt för användning under tuffa förhållan-
den i kallt klimat.

EasyCharge Portable har självklart stötsäk-
ert hölje med gummivaddering för optimalt 
skydd vid tuff användning.

IP65
Vattentät

2 ÅR
GARANTI



43510100 43311000
Spänning (V) 12V & 6V 12V & 6V
Ström (A) 1.1A 4.3A
Rek batteri ladd/underhåll 2-25 / 2-40 Ah 14-100 / 14-120 Ah
Ingående spänning 90-265V 90-265V
DC Kablage Ringkabelskor, Klämmor Ringkabelskor, Klämmor
Laddningskaraktäristik IUoUo, 3-steg+ IUoUo, 3-steg+
IP-Klass IP65 IP65
Vikt 0.5 kg 0.9 kg
Temperatur -20 till +50 grader C -20 till +50 grader C

Batterityper Wet/AGM/GEL Wet/AGM/GEL

Inbyggt skydd Polvändning, Kortslutning, gnists-
kydd, överspänning, överhettning.

Polvändning, Kortslutning, gnistskydd, 
överspänning, överhettning..
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Medföljande kablage Medföljande kablage

3-steg +
Laddning

Quick
Connect

*För kompletta specifikationer och manualer besök www.mastervolt.se


