Ar i enlighet med férfattningen (EG) nr 453/2010 (REACH), Bilaga |l
2015/830

£JOTUN

SAKERH ETSDATABLAD
' - Iotuumehamm

Vinyl Primer

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn : Vinyl Primer
Produktkod : 9206
Produktbeskrivning : Farg.
Produkttyp : Vatska.
Andra identifieringssatt : Ej tillgangligt.

1.2 Relevanta identifierade anvdndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Identifierade anvdndningsomraden

Anvand i ytbelaggningar - Konsumentanvandning: Applicera denna produkt enbart enligt etikettens specifikationer.
Anvand i ytbelaggningar - Professionell anvandning

Ytterligare information finns i bilagan till Sakerhetsdatablad i Exponeringsscenariot(-scenarierna).

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Jotun Sverige AB

P.0.Box 151

SE-421 22 Vastra Frélunda
Sverige

Tel: +46 31 69 63 00
Fax: +46 31 69 63 97
SDSJotun@jotun.com

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Giftinformationscentralen: 08 33 12 31 / Nodnummer 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning
Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 2, H373 (centrala nervsystemet (CNS), hdrselorgan)
Aquatic Chronic 2, H411

2.2 Markningsuppgifter

Faropiktogram : : l :
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Vinyl Primer

AVSNITT 2: Farliga eg

nskaper

Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser
Allmant

Forebyggande

Atgirder

Forvaring

Avfall
Farliga bestandsdelar

Kompletterande
mérkningselement

2.3 Andra faror

Andra faror som inte
orsakar klassificering

e

: Varning.

: H226 - Brandfarlig vatska och anga.

H319 - Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H315 - Irriterar huden.

H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering. (centrala
nervsystemet (CNS), horselorgan)

H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

: P102 - Forvaras oatkomligt for barn.
: P280 - Anvind skyddshandskar. Anvand égon- eller ansiktsskydd.

P210 - Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga och andra
anténdningskallor. Rokning forbjuden.

P273 - Undvik utslapp till miljon.

P260 - Inandas inte anga eller sprej.

: P391 - Samla upp spill.

P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja.

: P403 - Forvaras pa val ventilerad plats.

P235 - Forvaras svalt.

: P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsmottagare.

: Kylene

hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1%
bensen)

: Innehaller fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine och Fatty acids,

tall-oil, compds. with oleylamine. Kan orsaka en allergisk reaktion.

: Inte kand.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

Amne/beredning : Blandning
Klassificering
Produktens/ Identifierare % Forordning (EG) nr 1272/2008 Typ |*m
bestandsdelens namn [CLP]

Xylene REACH #: 225 - <41 | Flam. Liq. 3, H226 112 |c
01-2119488216-32 Acute Tox. 4, H312
EC: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332
CAS: 1330-20-7 Skin Irrit. 2, H315
Index: 601-022-00-9 Eye Irrit. 2, H319

etylbenzen REACH #: <13 Flam. Lig. 2, H225 (1112
01-2119489370-35 Acute Tox. 4, H332
EC: 202-849-4 STOT RE 2, H373 (hérselorgan)
CAS: 100-41-4 Asp. Tox. 1, H304
Index: 601-023-00-4

zinkoxid REACH #: <5 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) (1]
01-2119463881-32 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EC: 215-222-5
CAS: 1314-13-2
Index: 030-013-00-7

hydrocarbons, C9-C12, n- REACH #: <3 Flam. Liq. 3, H226 M2 | H-P

alkanes, isoalkanes, cyclics, | 01-2119458049-33 STOT SE 3, H336

aromatics (2-25%), (<0,1% | EC: 919-446-0 STOT RE 1, H372 (centrala

bensen) CAS: 64742-82-1 nervsystemet (CNS))
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AVSNITT 3: Sammansaittning/information om bestandsdelar

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
EUHO66
destillat (petroleum), EC: 265-155-0 <3 Inte klassificerad. (2] H-L
vatebehandlade tunga CAS: 64742-52-5
nafteniska Index: 649-465-00-7
fatty acids, C18-unsatd., REACH #: <0.3 Acute Tox. 4, H302 (11 -
trimers, compds. with 01-2119971821-33 Skin Sens. 1, H317
oleylamine CAS: 147900-93-4 STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411
Fatty acids, tall-oil, compds. | REACH #: <0.3 Eye Dam. 1, H318 (11 -
with oleylamine 01-2119974148-28 Skin Sens. 1, H317
EC: 288-315-1 STOT RE 2, H373
CAS: 85711-55-3
Se avsnitt 16 for ovanndamnda
faroangivelser i fulltext.

Savitt leverantdren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tilldmpliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljé och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB har faststallts och
som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som hélso- eller miljéfarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3] Amnet uppfyller kriterierna fér PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga Xl
[4] Amnet uppfyller kriterierna fér vPvB enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga X
[5] Amne som inger lika stora betankligheter

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmant : Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en
medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsldshet, placera personen i
framstupa sidolage och kontakta lakare.

Inandning : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen
ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, 1at utbildad personal ge
konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna férorenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengéringskram. Anvand INTE I6sningsmedel eller fortunning.

Kontakt med 6gonen : Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall
samtidigt 6gonlocken isar i minst 10 minuter, samt uppsék omedelbart I&kare.

Fortaring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna foérpackning eller etiketten. Hall
personen varm och i vila. Framkalla INTE krékning.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.

forsta hjalpen Det kan vara farligt for den person som ger hjalp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Det finns ingen information tillgénglig om sjalva blandningen. Blandningen har beddmts enligt den konventionella
metoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och ar klassificerad med avseende pa toxikologiska egenskaper i
enlighet darmed. Se Avsnitt 2 och 3 fér mer information.

Exponering for I6sningsmedelsangor som éverskrider hygieniska gransvardet kan orsaka allvarliga halsoeffekter som
irritation av slemhinnor och andningsvagar och ge skadliga effekter pa njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra
symptom kan vara huvudvark, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dasighet och, i extrema fall, medvetsléshet.
Organiska l6sningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstaende effekter genom hudabsorption. Upprepad eller
langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till icke-allergisk
kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.
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AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

Fortaring kan orsaka illamaende, diarré och krakningar.
Detta beaktar kanda férdréjda och omedelbara effekter samt dven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och égonkontakt.

Innehaller fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine, Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Potentiellt akuta halsoeffekter

Kontakt med 6gonen : Orsakar allvarlig égonirritation.
Inandning : Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Hudkontakt : lrriterar huden.
Fortaring : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Tecken/symtom pa éverexponering
Kontakt med 6gonen : Skadliga symptom kan inkludera féljande:
smarta eller irritation
tarretande
rodnad
Inandning : Ingen specifik data.
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera foljande:
irritation
rodnad
Fortaring : Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Meddelande till Iakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel : Rekommenderas: alkoholresistent skum, CO., pulver, finférdelad vattenstrale/
dimma.
Olampliga slackmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Faror som amnet eller : Brandfarlig vatska och anga. Vid brand eller upphettning intraffar en tryckokning

blandningen kan medféra varvid behallaren kan sprangas med risk for efterféljande explosion. Avrinning till
avlopp kan skapa brand- eller explosionsfara. Detta @mne ar giftigt for
vattenlevande organismer och har langvariga verkningar. Slackvatten som ar
fororenat med denna produkt maste vallas in och hindras fran att na vattenvagar

och avlopp.
Farliga termiska : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen:
sonderdelningsprodukter koldioxid

koloxid

halogenerade féreningar
metalloxid/oxider

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgarder  : Isolera omedelbart omradet genom att avvisa personer som &r i narheten av

for brandpersonal olyckshéndelsen om det ar den brand. Atgérder som innebér en personlig risk eller
for vilka utbildning saknas far inte vidtas. Flytta behallarna fran brandomradet om
det kan goras utan risk. Anvand spridd vattenstrale for att halla behallare
exponerade for brand kalla.
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AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

Sarskild skyddsutrustning
for
brandbekdmpningspersonal

: Brandman skall bara lamplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med évertryck

(SCBA) och heltdckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjalm,
skyddsstovlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal @n
raddningspersonal

For raddningspersonal

6.2 Miljoskyddsatgarder

: Atgéarder som innebér en personlig risk eller for vilka utbildning saknas far inte

vidtas. Evakuera omgivande omraden. Forhindra att ej nédvandig och oskyddad
personal kommer in. ROr eller ga inte i utspillt amne. Stang av alla
antandningskallor. Inga flammor, rékning eller lagor i riskomradet. Undvik
inandning av anga och dimma. Sorj for god ventilation. Bar lampligt andningsskydd
nar ventilationen &r otillrdcklig. Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

: Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om

lampliga och olampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal &n raddningspersonal".

: Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dranering och avlopp. Informera behdriga myndigheter om produkten har orsakat
milj6férorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenférorenande material.
Stora utslapp kan vara skadliga for miljon. Samla upp spill.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Litet utslapp

Stort utslapp

6.4 Hanvisning till andra
avsnitt

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand

gnistskyddade verktyg och explosionssaker utrustning. Spad ut med vatten och
torka upp om den ar vattenloslig. Alternativt, eller om det inte ar vattenldslig,
absorbera med ett inert torrt material och placera i en lamplig avfallsbehallare.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen.

: Stoppa lackan om det gar utan risk. Flytta behallarna fran spillomradet. Anvand

gnistskyddade verktyg och explosionsséaker utrustning. Man skall ndrma sig och
avlagsna sig fran omradet med vinden i ryggen. Foérhindra avrinning till kloaker,
vattendrag, kallare eller slutna utrymmen. Skolj ned spillet till en reningsanlaggning
for avloppsvatten eller ga till vaga pa foljande satt. Valla in med icke brannbart
absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lamplig
behallare for omhandertagande enligt lokala foreskifter. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsféretag vid avfallshanteringen. Férorenat absorberande material
kan utgéra samma fara som den utslappta produkten.

: Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nodsituation.

Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillgédnglig &ndamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Forhindra bildning av brandfarliga eller explosiva angkoncentrationer i luft och undvik angkoncentrationer som
Overstiger de hygieniska gransvardena.

Produkten far bara anvandas i utrymmen dar 6ppen laga eller andra antandningskallor inte féorekommer. Elektrisk
utrustning skall uppfylla gallande regler.

Blandningen kan laddas upp elektrostatiskt: anvand alltid jordad utrustning vid forflyttning fran en behallare till en

annan.

Operatorer ska anvanda antistatiska skor och klader samt golven borde vara avledande for statisk elektricitet.
Hall avskilt fran varme, gnistor och 6ppen laga. Anvand gnistskyddade verktyg.
Undvik kontakt med huden och 6gonen. Undvik inandning av damm, mikropartiklar, spray eller dimma som orsakas av
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

anvandning av denna blandning. Undvik inandning av slipdamm.

Ata, dricka och réka skall vara forbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras och bearbetas.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Anvand aldrig tryckluft vid tomning av behallare. Behallaren ar inte ett tryckkarl.

Forvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet.

Tillse att gallande arbetsmiljélagstiftning foljs.

Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Information om brand- och explosionsskydd

Angorna &r tyngre &n Iuft och kan spridas utmed golven. Angorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

Nar operatorer, vare sig de sprutar eller inte, maste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte
ar tillrackligt bra for att ta hand om partiklar och I6sningsmedelsangor. Under sddana omstandigheter bér de bara en
Overtrycksmatad friskluftsmask nar de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och
I6sningsmedelsangor understiger det hygieniska gransvardet.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagras enligt gallande bestammelser.

Anmarkningar om gemensam férvaring

Hall atskilt fran: oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsférhallanden

Observera instruktionerna pa etiketten. Forvaras i ett torrt, svalt och val ventilerat omrade. Halls avskilt fran varme och
direkt solljus. Hall avskilt fran antandningskallor. Férbud mot rékning. Férhindra otillatet tilltrdde. Oppnad behallare
skall aterférslutas val och forvaras i uppratt lage for att férhindra lackage.

7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendationer : Ej tillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden

Produktens/bestandsdelens namn Gréansvarden for exponering

Xylene AFS 2015:7 (Sverige, 12/2015). Absorberas genom huden.
KTV: 442 mg/m? 15 minuter.

KTV: 100 ppm 15 minuter.

NGV: 221 mg/m? 8 timmar.

NGV: 50 ppm 8 timmar.

etylbenzen AFS 2015:7 (Sverige, 12/2015). Absorberas genom huden.
NGV: 50 ppm 8 timmar.

NGV: 220 mg/m? 8 timmar.

KTV: 200 ppm 15 minuter.

KTV: 884 mg/m? 15 minuter.

hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, |AFS (Sverige, 8/2005).

cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% bensen) : 50 ppm 8 timmar.

NGV: 300 mg/m? 8 timmar.

KTV: 100 ppm 15 minuter.

KTV: 600 mg/m? 15 minuter.

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga AFS 2015:7 (Sverige, 12/2015).

nafteniska NGV: 1 mg/m? 8 timmar. Form: dimma och rok

KTV: 3 mg/m® 15 minuter. Form: dimma och rok
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AVSNITT 8: Begransnlng av exponeringen/personligt skydd

Rekommenderade
kontrollatgarder

Harledda nolleffektnivaer

: Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

behdvas uppféljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens boér géras till standarder for
Overvakning, som t.ex. féljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Végledning fér beddmning av exponering genom inandning av kemiska @mnen for
jdAmforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér bestdmning av exponering for
kemiska och biologiska &mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder for matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument for metoder fér bestamning av farliga @mnen kravs ocksa.

Produktens/bestandsdelens Typ Exponering Varde Population Effekter
namn
XYlene DNEL |Kortvarig Inandning| 289 mg/m?® | Arbetare Systemisk
DNEL [Kortvarig Inandning| 289 mg/m? | Arbetare Lokal
DNEL |Langvarig Dermal | 180 mg/kg | Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL [Langvarig 77 mg/m® | Arbetare Systemisk
Inandning
DNEL |[Langvarig Dermal | 108 mg/kg | Konsumenter Systemisk
bw/dag
DNEL [Léangvarig 14.8 mg/m?3| Konsumenter Systemisk
Inandning
DNEL |Langvarig Oral 1.6 mg/kg | Konsumenter Systemisk
bw/dag
etylbenzen DNEL |Kortvarig Inandning| 293 mg/m? | Arbetare Lokal
DNEL |Langvarig Dermal | 180 mg/kg | Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL |Langvarig 77 mg/m® | Arbetare Systemisk
Inandning
DNEL |Langvarig 15 mg/m?® | Konsumenter Systemisk
Inandning
DNEL |Langvarig Oral 1.6 mg/kg | Konsumenter Systemisk
bw/dag
zinkoxid DNEL |Langvarig Dermal |83 mg/kg |Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL |Langvarig 5 mg/m? Arbetare Systemisk
Inandning
DNEL |[Langvarig Dermal |83 mg/kg |Konsumenter Systemisk
bw/dag
DNEL [Léangvarig 2.5 mg/m*®* | Konsumenter Systemisk
Inandning
DNEL |Léangvarig Oral 0.83 mg/ |Konsumenter Systemisk
kg bw/dag
hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, | DNEL |Langvarig 330 mg/m? | Arbetare Systemisk
isoalkanes, cyclics, aromatics Inandning
(2-25%), (<0,1% bensen)
DNEL |Langvarig Dermal |44 mg/kg |Arbetare Systemisk
bw/dag
DNEL |Langvarig 71 mg/m®* | Konsumenter Systemisk
Inandning
DNEL |Langvarig Dermal |26 mg/kg |Konsumenter Systemisk
bw/dag
DNEL |Langvarig Oral 26 mg/kg | Konsumenter Systemisk
bw/dag
Uppskattade nolleffektkoncentrationer
Utgivningsdatum : 25.06.2018 7717




Vinyl Primer

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Produktens/bestandsdelens Typ | Medium specificerat Varde Metod specificerad
namn
Xylene PNEC | Sétvatten 0.327 mgl/l
PNEC |Marin 0.327 mgl/l
PNEC | Avloppsreningsverk 6.58 mg/l
PNEC | Sétvattenssediment 12.46 mg/kg dwt
PNEC |Havsvattenssediment |12.46 mg/kg dwt
PNEC |Jord 2.31 mg/kg dwt
etylbenzen PNEC |Sétvatten 0.1 mg/l
PNEC |Marin 0.01 mgl/l
PNEC | Avloppsreningsverk 9.6 mg/l
PNEC | Sétvattenssediment 13.7 mg/kg dwt
PNEC |Jord 2.68 mg/kg dwt
PNEC | Sekundar forgiftning 20 mg/kg
zinkoxid PNEC | Sétvatten 20.6 pg/l
PNEC |Marin 6.1 pg/l
PNEC | Avloppsreningsverk 52 pgl/l
PNEC |Sétvattenssediment 117.8 mg/kg dwt
PNEC |Havsvattenssediment |56.5 mg/kg dwt
PNEC |Jord 35.6 mg/kg dwt

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Individuella skyddsatgarder

Hygieniska atgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Hudskydd
Handskydd

: Anvand enbart dar det ar fullgod ventilation. Anvand slutna processer, lokalt utsug

eller andra tekniska atgarder for att halla arbetstagarens exponering av luftburna
fororeningar under rekommenderade eller faststéllda gransvarden. Teknisk
kontrollutrustning ar ocksa ndédvandig for att halla gas-, ang- eller
dammkoncentrationerna under den lagsta explosionsgransen. Anvand

explosionsaker ventilationsutrustning.

: Tvatta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan nagot ats, innan rékning samt fore toalettbesdk och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade

klader. Tvéatta férorenade klddesplagg innan de anvands igen. Fdrsdkra dig om att
stationer fér 6gonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

: Skyddsglasdgon i dverensstammelse med en godkand standard skall anvandas

nar en riskbedémning visar att detta ar nédvandigt for att undvika exponering for
vatskestank, dimma, gas eller damm. Om det &r mgjligt att man kommer i kontakt
med amnet bér man anvanda féljande skydd, om det inte bedoms att starkare
skydd behdévs: skyddsglasdégon.

: Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegransat

skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.

Genomtrangningstiden maste vara langre an den tid produkten anvands for sitt
andamal.

Handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, férvaring,
underhall och byte maste fdljas.

Handskar bor bytas regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i
handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna &r felfria och att de férvaras och anvands korrekt.
Handskens prestanda eller effektivitet kan minska pa grund av fysisk/kemisk skada
och daligt underhall.

Skyddskramer kan hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras
efter det att exponeringen har skett.

Utgivningsdatum
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Kroppsskydd

Annat hudskydd

Andningsskydd

Begransning av
miljoexponeringen

Anvand lampliga handskar som uppfyller standarden EN374.

Kan anvandas, handskar(genomtrangningstid) 4-8 timmar: neopren, butylgummi,
PVC

Rekommenderad, handskar(genomtrangningstid) > 8 timmar: fluorgummi, Viton®,
nitrilgummi, 4H, Teflon, polyvinylalkohol (PVA)

For ratt val av handskmaterial med hansyn till skydd mot kemikalier och
genomtrangningstid, kontakta leverantor av sadan skyddsutrustning.
Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs for

hantering av denna produkt ar lampligast for andamalet med beaktande av de
sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall véljas baserat pa den uppgift som

skall utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras. Vid risk for antandning fran statisk elektricitet bér anti-
statisk skyddsklddsel anvandas. Basta skyddet mot statiska urladdningar ger en
kladsel som innefattar anti-statiska 6verdragsklader, stovlar och handskar.
Ytterligare information om krav pa material och design och om provningsmetoder
finns i den europeiska standarden EN 1149.

: Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder boér valjas beroende pa den

uppgift som skall utféras och de risker som den medfér. Dessa skall godkédnnas av
en specialist fore hantering av denna produkt.

: Anvandare som utsatts for koncentrationer 6ver hygieniska gransvardena maste

bara 1amplig andningsapparat av godkand typ.

Vid sprutning av produkten, anvand kombinerat kol- och dammfilter(som
filterkombination A2-P2). | slutna utrymmen maste trycklufts- eller
friskluftsandningsapparat anvandas. Vid applicering med rulle eller pensel, bor
kolfilter anvandas.

: Utslapp fran ventilation eller utrustning pa arbetsplatsen bor kontrolleras for att

sakerstalla att de uppfyller miljdskyddslagens krav. | vissa fall ar det nddvandigt att
anvanda vatrenare for angor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen
for att minska utslappen till acceptabla nivaer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand
Farg
Lukt
Lukttroskel
PH-varde
Smaltpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

1 Vatska.

: Diverse kuldrer.

: Karaktaristisk.

: Ejtillampbart.

: Ejtillampbart.

: Ejtillampbart.

: Lagsta k&nda varde: 136.1°C (277°F) (etylbenzen). Vagt medeltal: 147.71°C
(297.9°F)

: Sluten degel: 28°C

: Hogsta kanda vardet: 0.84 (etylbenzen) Vagt medeltal: 0.76jamfort med
butylacetat

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ej tillampbart.
Branntid : Ejtillampbart.
Brannhastighet : Ejtilldmpbart.
Ovre/undre : 0.8-7.6%
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Angtryck

Angdensitet
Relativ densitet
Loslighet

Foérdelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantandningstemperatur

Sonderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information
Ingen ytterligare information.

: Hogsta kdnda vardet: 2.7 kPa (20.3 mm Hg) (vid 20°C) (hydrocarbons, C9-C12,
n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% bensen)). Vagt
medeltal: 1.01 kPa (7.58 mm Hg) (vid 20°C)

: Hogsta k&nda vardet: 3.7 (Luft = 1) (xylen). Vagt medeltal: 3.7 (Luft = 1)
1.138 g/cm?

: Oloslig i foljande amnen: kallt vatten och varmt vatten.

: Ej tillgangligt.

: Lagsta kanda varde: 280 till 470°C (536 till 878°F) (hydrocarbons, C9-C12, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%), (<0,1% bensen)).

: Ejtiligangligt.
: Kinematisk (40°C): >0.205 cm?/s (>20.5 mm?%/s)
: Ej tillgangligt.
: Ejtiligangligt.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.
: Produkten ar stabil.
: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga

reaktioner.

Undvik alla tdnkbara antéandningskallor (gnista eller 1aga). Utsatt inte for tryck,
skarning, svets, hardldédning, borrning, slipning eller exponera behallaren fér varme
eller antandningskallor.

: Undvik kontakt med féljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:

oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

Pnder normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga
reaktioner.

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppsta vid normala férhallanden under

lagring och anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Blandningen har bedémts enligt den konventionella
metoden i CLP-férordning (EG) nr 1272/2008 och ar klassificerad med avseende pa toxikologiska egenskaper i
enlighet ddrmed. Se Avsnitt 2 och 3 fér mer information.

Exponering for I6sningsmedelsangor som éverskrider hygieniska gransvardet kan orsaka allvarliga halsoeffekter som
irritation av slemhinnor och andningsvagar och ge skadliga effekter pa njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra
symptom kan vara huvudvark, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dasighet och, i extrema fall, medvetsléshet.
Organiska l6sningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstaende effekter genom hudabsorption. Upprepad eller
langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till icke-allergisk
kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.

Fortaring kan orsaka illamaende, diarré och krakningar.

Detta beaktar kanda férdrojda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och 6gonkontakt.

Innehaller fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine, Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Utgivningsdatum
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn
Xylene LC50 Inandning Anga Ratta 20 mg/l 4 timmar
LD50 Oral Ratta 4300 mg/kg -
TDLo Dermal Kanin 4300 mg/kg -
etylbenzen LC50 Inandning Gas. Kanin 4000 ppm 4 timmar
LD50 Dermal Kanin >5000 mg/kg -
LD50 Oral Ratta 3500 mg/kg -
Uppskattning av akut toxicitet
Exponeringsvag ATE-varde
Dermal 3230.4 mg/kg
Inandning (angor) 24.23 mgl/l
Irritation/Korrosion
Produktens/ Resultat Arter Poang | Exponering | Observation
bestandsdelens namn
Zinkoxid Ogon - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar -
500
milligrams
Hud - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar -
500
milligrams
Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvig Malorgan
hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Kategori 3 Ej tilampbart. Narkosverkan
aromatics (2-25%), (<0,1% bensen)
Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvig Malorgan
etylbenzen Kategori 2 Ej faststalld hdorselorgan
hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, Kategori 1 Ej faststalld centrala
aromatics (2-25%), (<0,1% bensen) nervsystemet
(CNS)
fatty acids, C18-unsatd., trimers, compds. with oleylamine |Kategori 2 Ej faststalld Ej faststalld
Fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine Kategori 2 Ej faststalld Ej faststalld

Fara vid aspiration

Produktens/bestandsdelens namn

Resultat

etylbenzen

(2-25%), (<0,1% bensen)

hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics

FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Potentiellt akuta hdlsoeffekter
Kontakt med 6gonen
Inandning
Hudkontakt
Fortaring

: lIrriterar huden.

: Orsakar allvarlig égonirritation.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som hoér ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med 6gonen
smarta eller irritation
tarretande
rodnad

Inandning : Ingen specifik data.

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

Utgivningsdatum : 25.06.2018
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

Hudkontakt

Fortaring

: Skadliga symptom kan inkludera féljande:

irritation
rodnad

: Ingen specifik data.

Potentiellt kroniska hilsoeffekter

Allmant
Cancerogenitet
Mutagenicitet
Fosterskador

Effekter pa embryo/foster
eller avkomma

Effekter pa fertiliteten

: Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

: Inga kénda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga ké&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

: Inga k&nda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Exponering
bestandsdelens namn
efylbenzen Akut EC50 7.2 mg/l Alger 48 timmar
Akut EC50 2.93 mg/l Daphnia 48 timmar
Akut LC50 4.2 mg/l Fisk 96 timmar
zinkoxid Akut LC50 1.1 ppm Sétvatten Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar
hydrocarbons, C9-C12, n- Akut EC50 <10 mg/I Daphnia 48 timmar
alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%), (<0,1%
bensen)
Akut IC50 <10 mg/l Alger 72 timmar
Akut LC50 <10 mg/l Fisk 96 timmar
Slutsats/Sammanfattning : Vattenférorenande material. Stora utslapp kan vara skadliga f6r miljon. Detta amne
ar giftigt for vattenlevande organismer och har langvariga verkningar.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgangligt.
Produktens/ Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk
bestandsdelens namn nedbrytbarhet
Xylene - - Lattnedbrytbar
etylbenzen - - Lattnedbrytbar
zinkoxid - - Inte 1attnedbrytbar
hydrocarbons, C9-C12, n- - - Inte 1attnedbrytbar
alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%), (<0,1%
bensen)
12.3 Bioackumuleringsformaga
Produktens/ LogPow BCF Potential
bestandsdelens namn
Xylene 3.12 8.1 till 25.9 lag
etylbenzen 3.6 - lag
zinkoxid - 60960 hog
hydrocarbons, C9-C12, n- - 10 till 2500 hog
alkanes, isoalkanes, cyclics,
aromatics (2-25%), (<0,1%
bensen)
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rorlighet i jord
Fordelningskoefficient : Ej tillgangligt.
jord/vatten (Koc)

Rorlighet : Ej tillgangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT : Ejtillampbart.
vPvB : Ejtilldmpbart.
12.6 Andra skadliga effekter : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Férhindra utslapp i aviopp eller vattendrag. Amne och/eller behallare méaste bortskaffas som farligt avfall.

Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11* Farg- och lackavfall som innehéller organiska I6sningsmedel eller andra
(EWC) farliga @mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Transport inom anvdandarens omrade: transportera alltid produkten i upprattstdende, slutna och sakra behallare.
Sakerstall att personer som transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.

Transport i enlighet med ADR/RID, IMDG/IMO och ICAQ/IATA och nationellt regelverk.

Internationella transportforeskrifter

14.1 UN-nummer : 1263

14.2 Officiell : Farg. Marine pollutant (zinkoxid)
transportbenamning

14.3 Faroklass for : 3

transport

Markning : Symbolen for miljé-skadeliga amnen/marine pollutant ar endast tillampligt pa
emballage innehall-ande mer an 5 liter vatska eller mer &n 5 kg fasta amnen.

14.4 Foérpackningsgrupp 1

14.5 Miljofaror : Ja.
14.6 Sarskilda : Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i
skyddsatgarder upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som

transporterar produkten vet vad som ska goras i handelse av olycka eller spill.
Ytterligare information

ADR /RID : Restriktionskode fér tunnlar: (D/E)
Farlighetsnummer: 30

Utgivningsdatum : 25.06.2018 13/17




Vinyl Primer

AVSNITT 14: Transportinformation

IMDG : Markning om havsférorenande amne behdvs inte vid transport i storlekar pa <5 L
eller <5 kg.

Noédlages-schema (EmS)
F-E, S-E

14.7 Bulktransport enligt : Ej tillgangligt.

bilaga Il till Marpol 73/78

och IBC-koden

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljoé

EU-forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
Bilaga XIV - Férteckning 6ver amnen for vilka tillstand kravs

Amnen som inger mycket stora beténkligheter
Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.
Bilaga XVII - : Ejtillampbart.
Begransningar av
tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéandning av vissa
farliga @mnen,
blandningar och varor

Ovriga EU-foreskrifter

Europeisk forteckning : Atminstone en bestandsdel &r inte listad.
Kemikalier pa svarta : Ejlistad

listan

Industriutslapp : Listad

(samordnade atgarder for
att forebygga och
begransa féroreningar) -
luft

Industriutslapp : Ejlistad
(samordnade atgarder for

att forebygga och

begransa féroreningar) -

vatten

Konventionen om kemiska  : E;j listad
vapen - kemikalielista |

Konventionen om kemiska  : Ej listad
vapen - kemikalielista Il

Konventionen om kemiska : Ejlistad
vapen - kemikalielista llI

15.2 : Ejtillampbart.
Kemikaliesakerhetsbedéomning
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AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har &ndrats sedan féregaende version.

Forkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet
akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PNEC = Koncentration som sannolikt inte fororsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
Procedur som anvénts for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

Klassificering Skal

Baserat pa testdata
Berakningsmetod
Berakningsmetod
Berakningsmetod

Plam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT RE 2, H373 (centrala nervsystemet (CNS),
horselorgan)

Aquatic Chronic 2, H411

Faroangivelserna i fulltext : F225  Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226  Brandfarlig vatska och anga.
H302  Skadligt vid fortaring.
H304  Kan vara dédligt vid fortdring om det kommer ner i luftvdgarna.
H312  Skadligt vid hudkontakt.
H315  lIrriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318  Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319  Orsakar allvarlig égonirritation.
H332  Skadligt vid inandning.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H373  Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410  Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

: Rcute Tox. 4, H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4

Berakningsmetod

Klassificeringar i fulltext

[CLP/GHS] Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332 AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 4
Aquatic Acute 1, H400  AKUT FARA (FOR VATTENMILJON) - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411 FARA FOR SKADLIGA LANGTIDSEFFEKTER (FOR
VATTENMILJON) - Kategori 2
Asp. Tox. 1, H304 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION -
Kategori 1
Eye Irrit. 2, H319 ALLVARLIG OGONSKADA ELLER OGONIRRITATION -
Kategori 2
Flam. Lig. 2, H225 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 2
Flam. Lig. 3, H226 BRANDFARLIGA VATSKOR - Kategori 3
Skin Irrit. 2, H315 FRATANDE ELLER IRRITERANDE PA HUDEN -
Kategori 2
Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1
STOT RE 1, H372 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
EXPONERING - Kategori 1
STOT RE 2, H373 SPECIFIK ORGANTOXICITET - UPPREPAD
EXPONERING - Kategori 2
STOT SE 3, H336 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA
EXPONERING (Narkosverkan) - Kategori 3
Utskriftsdatum : 25.06.2018
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AVSNITT 16: Annan information

Utgivningsdatum/ : 25.06.2018
Revisionsdatum

Datum for tidigare utgava : 10.10.2017
Version : 6

Meddelande till ldsaren

Uppgifterna i detta datablad ar baserade pa resultat fran laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom
produkten kan komma att anvédndas under forutsattningar som ligger utanfoér var kontroll, kan vi endast
garantera de egenskaper som finns angivna i detta datablad. Vi forbehaller oss dven ratten att kunna forandra
tidigare angivna data utan foregaende information. Mindre variationer av produkten kan forekomma for att
uppfylla speciella lokala krav och bestammelser.

Om tveksamheter uppstar om innehallet i den svenska texten, galler den engelska ursprungsversionen (UK).
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Exponeringsscenario: Anvand i ytbeldaggningar - Professionell anvéndning

Anvandningsomrade

Processkategori

Miljoutslappskategori(er)

: Professionell anvandning
: PROC05 PROC08a PROC10 PROC11
: ERC8a ERC8d

Omfattar anvandningen i belaggningar (malarfarger, tryckfarg, lim osv.) inklusive exponering under anvandning (inklusive omtappning och beredning
av produkten, applicering med borste, sprayning for hand eller liknande metoder) och rengéring av utrustning.

Anvandningsvillkor och riskhanteringsatgarder
Kontroll av arbetarnas exponering

Anvandningens varaktighet och frekvens

Allmant - Anvandningsvillkor

Allmant - Riskhanteringsatgarder

: Tacker daglig exponering upp till 8 timmar

: Forutsatter anvandning som inte &r hdgre an 20 °C éver omgivningstemperaturern, om inte annat

angetts. Forutsatter en bra grundstandard av yrkeshygien

: Anvand kemikaliebestandiga handskar (som uppfyller standarden EN374) i kombination med

'grundlaggande’ personalutbildning. Anvand lampliga 6verdragsklader for att forhindra
hudexponering. Anvand lampligt gonskydd. Information om Idmplig personlig skyddsutrustning finns
i avsnitt 8.

Typ av aktivitet eller process

Riskhanteringsatgarder

Beredning av material for applicering -
Inomhus

Beredning av material fér applicering -
Utomhus

Rengoring och underhall av utrustning

Roller, spridare, flédesapplicering -
Utomhus

Sprayning - Handbok - Inomhus

Sprayning - Handbok - Utomhus

Roller, spridare, flodesapplicering - Inomhus :

: Sakerstall en bra standard av kontrollerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme). Undvik att utféra

aktiviteter dar exponering forekommer i mera &@n 1 timme.

eller

Sakerstall en bra standard av kontrollerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme). Anvand en
andningsapparat som uppfyller standarden EN140 med filter av typ A/P2 eller battre.

: Se till att operationen utférs utomhus. Undvik att utféra aktiviteter dar exponering férekommer i mera

an 1 timme.

eller

Se till att operationen utférs utomhus. Anvand en andningsapparat som uppfyller standarden EN140
med filter av typ A/P2 eller battre.

: Tom systemet fore 6ppning eller underhall av utrustningen. Undvik att utféra aktiviteter dar

exponering férekommer i mera an 4 timmar.

Sakerstall en bra standard av kontrollerad ventilation (10 till 15 luftbyten per timme). Anvand en
andningsapparat som uppfyller standarden EN140 med filter av typ A/P2 eller battre.

: Se till att operationen utférs utomhus. Anvand en andningsapparat som uppfyller standarden EN140

med filter av typ A/P2 eller battre.

: Minimera exponering genom att delvis innesluta operationen eller utrustningen och sakerstall

utsugningsventilation vid 6ppningarna. Anvand en andningsapparat som uppfyller standarden
EN140 med filter av typ A/P2 eller battre.

: Se till att operationen utférs utomhus. Anvand en heltdckande andningsapparat som uppfyller

standarden EN136 med filter av Typ A/P2 eller battre. Undvik att utféra aktiviteter dér exponering
férekommer i mera an 4 timmar.

Kontroll av miljdexponering

Organisationsatgarder for att forebygga/
begransa utslapp fran platsen

Forhallanden och atgarder som hanfor sig
till extern behandling av avfall for
bortskaffning

Forhallanden och atgarder som hanfor sig
till extern avfallsatervinning

: Hindra miljéutslapp i enlighet med kraven i lagstiftningen.

: Extern behandling och bortskaffande av avfall ska vara i enlighet med tillampliga lokala och/eller

nationella bestdmmelser. Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

- Extern atervinning och ateranvandning av avfall ska ske i enlighet med tillampliga lokala och/eller

nationella bestammelser.

Ytterligare information

REACH #: 01-2119488216-32

Exponeringsscenariot for blandningen baserar sig pa foljande amnen:
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